
Ático 23	


	



Rider 	


	



Violín   //   Violín –  Voz   //  Cello   //   Guitarra – Voz 	


 	



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 	


- Audio Sala	


Mixer con al menos 8 canales reales. + Con efectos +	


 	


- Sistema de Audio PA	


El sistema de sonido deberá estar funcionando mínimo 20 min. previos al soundchek. Toda la red 
eléctrica deberá estar correctamente identificada y polarizada con tierra física.	


 	


El sistema debe estar EN BUEN ESTADO. 	


	


Cualquier modificación al contenido general de esta rider será responsabilidad de la organización del 
evento.	


 	


- Monitoreo	


4 monitores de piso * Indispensables * 	


 	


- Ingeniero de audio	


En caso que el evento no cuente con un ingeniero de sonido deberá ser notificado con el menos 24 
hrs. de anticipación a la presentación.	


 	


- Microfonía	


+ 1 micrófonos Shure SM 81 o similar – Para violines y cello.	


+ 3 micrófonos Shure SM 58 o similar – Para Voces.	


 	


- Varios	


+3 caja directa para instrumento	


+ Cableado XLR suficiente para cubrir la distancia entre el escenario a Mixer/Snake.	


+ 4 bases de micrófonos con boom.	


+ 1 toma de corriente en escenario. 120 V.	


+ 4 sillas en área de presentación.	


 	


20 min. montaje. INDISPENSABLE.	


40 min. soundchek INDISPENSABLE.	


 	


NO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL EMSAMBLE – Ático 23 - TODO LO RELACIONADO CON 
LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	




