
Rider TOTOME  

   El sistema debe operar a un mínimo de 3 vías (bajos, medios y agudos), deberá trabajar 

en estereo, con todos sus componentes originales Sin reparar, ni cambiados por otros 

diferentes con una respuesta de frecuencia de 30 Hz a 18 KHz como mínimo y con una 

tolerancia de +/- 6 dB teniendo una presión sonora de 110 dB SPL (C weighted) en la 

posición de la consola y una presión constante en los lugares más lejanos del recinto de 

100 dB SPL como mínimo, marcas recomendadas meyer, nexo, dyb, eaw 

 

1 consola sala (M7cl, ls9 yamaha, D1, D5 digico, vi6 souncraft). 

Efectos por defecto en consola o caja de efectos: Reverb; Delay; Compresor.  

3 monitores de piso con mezcla independiente (meyer, nexo, d y b, eaw). 

2 Shure Beta 52. 

4 Shure SM 81. 

9 Shure SM 57. 

1 Shure SM 58 

3 Shure Beta 58. 

2 Cajas Directas. 

14 Bases de micrófono con boom 

1 Base de micrófono miniboom para bombo 

2 clamp clips para micrófono. 

Tarima o espacio en escenario de 8 x 3 mts  

Alimentación de corriente eléctrica.  

Son necesarias dos horas para instalación y dos horas más para la prueba de sonido.  
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1 Kick/ Cajon peruano Beta 52 Miniboom 

2 Tarola Sm 57 Clamp 

3 (Hats) Ollas cerámicas Sm 81 Boom 

4 Tom Huehuetl Sm 57 Clamp 

5 Tambora Aguda Sm 57 Boom 

6 Teponaztlis Sm 57 Boom 

7 Platillos (Ce Acatl) Sm 81 Boom 

8 Tambora (Gran Caja) Beta 52 Boom 

9 Tom Tabasco Sm 57 Boom 

10 Tom Medio y agudo  Sm 57  Boom 

11 Tubulares olmecas Sm 57 Boom 

12 Platillo (Tonantzin) Sm 81 Boom 

13 Set de Tambores L Sm 57 Boom 

14 Set de Tambores R Sm 57 Boom 

15 Vihuela  Sm 58 Boom 

16 Voz 1 (Tonantzin) Beta 58 Boom 

17 Voz 2 (Ce Acatl) Beta 58 Boom 

18 Voz 3 (Topiltzin) Beta 58 Boom 

19 Secuencias y Teclados L Caja directa  

20 Secuencia y Teclados R Caja directa  


